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KALKOpor Feuchtmauerputz

SANIER MIT

KALKOpor  
Kalkfarbe 
weiß Innen. Der hohe 
Kalkanteil der Farbe bewirkt 
am Mauerwerk einen festen, 
mineralischen Anstrich, hoch 
Dampf durchlässig.   
Hoher ph-Wert, daher ideal zur Schimmelprävention.

Eimer zu 20 kg, 24 Stück pro Europalette

Die Buschek Porentechnologie 
gibt es auch Als Zusatz für 
Baustellenmischungen! 

KALKOpor 
Baustellenmischung
Baustellenmischungen sind 
eine umweltfreundliche 
(Transport) und kostengüns-
tige Variante und bestehen 
aus Sand (vor Ort erhältlich), 
Kalk und KALKOpor Additive (Zusatz). 

Pro Mischung aus Sand u. Kalk wird 1 Dose 
KALKOpor beigemengt.

200g /Dose, 10 Stück pro Karton

Die Wirkungsweise unserer Putze wurde 
in einem mehrjährigen Forschungsprojekt 
vom ofi, (Österreichisches Forschungsinstitut 
für Chemie und Technik) in Wien 
umfassend untersucht und 2008 durch den 
Kooperationspreis für Forschung des ACR 
bestätigt. Der Innovationspreis des Landes 
Burgenlandes wurde uns 2009 verliehen.

ACHTUNG:

Ausschließlich KALKOpor SYSTEMKONFORME 

oder SYSTEMKOMPONENTEN (Spachtelungen und 

Anstriche) verwenden

weitere Produkte

BAUTENSCHUTZ BUSCHEK GMBH
A-7011 Siegendorf 
St. Margarethner Strasse 69
Tel.: +43 (0) 2687 / 42 717
Fax: DW 15 
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FEUCHTMAUER-PUTZ  VERTRIEBSPARTNER

Einfach, schnell und funktionell



GRUNDPUTZ / Vorspritz

KALKOpor –  
Trockenmörtel 
Standardkörnung 4mm 
(Maschinenputz 2mm), als 
Vorspritzer und Grundputz 
zu verwenden. Erhält-
lich als Handputz und 
Maschinenputz (Vorbe-
stellung), besteht aus 
Quarzsand, NHL-Kalk 
und KALKOpor-Additiv, 
zur Anwendung für 
Innen und Außen.

25 kg / Säcke, 42 Stück pro Palette

OBERPUTZ / KALKGLÄTTE
Geeignet für KALKOpor und  
POROment Grundputze

 
KALKOpor Feinputz 0,5 mm 
Nassmörtel aus 
mindestens 1-jährig 
abgelagertem Sumpf-
kalk, Gesteins mehlen 
und KALKOpor-Additiv, 
Körnung 0,5 für manuelle 
Verarbeitung.

15 kg/Kübel    
30 Stück pro Palette

KALKOpor Beschichtungen:

KALKOpor Kalkglätte 0,25 mm
Nassmörtel aus 
mindestens 1-jährig 
abgelagertem Sumpf  -
kalk und Gesteinsmehlen, 
Körnung 0,25mm für 
manuelle Verarbeitung.

15 kg/Kübel    
30 Stück pro Palette

weitere Produkte

KALKOpor Feuchtmauer-
putz ist erhältlich als:KALKOpor Feuchtmauerputz

Schon die alten Römer
und Griechen schätzten den Kalk als ideales Baumaterial.
Viele berühmte Bauten wie die Pyramiden oder die Chinesische 
Mauer gäbe es ohne Kalk nicht. Im Laufe der Zeit sind jedoch viele 
Herstellungstechniken von Kalkmörteln in Vergessenheit geraten. 
Nach langjähriger Erforschung alter Putzstrukturen ist es der Firma 
BUSCHEK gelungen, die damals übliche funktionale Porenstruktur 
der Mörtel zu rekonstruieren und in Form der KALKOpor-
Produktlinie für den Anwender wieder verfügbar zu machen. Diese 
speziellen Eigenschaften sind bei KALKOpor einzigartig.
Daher ist es jetzt wieder möglich, schützungswürdige Objekte 
natürlich zu sanieren. Auch in Neubauten kann man durch die 
KALKOpor-Technologie baubiologisch gesund Wohnen „natürlich 
leben“.

Die Funktion von KALKOpor-Feuchtmauerputz 
ist wissenschaftlich erforscht

Durch die spezielle Porenmatrix von KALKOpor ist die 
Wasseraufnahme- und Wasserdampfabgabe auch OHNE 
Horizontalabdichtung noch nach Jahren gegeben.

In den letzten 16 Jahren wurden viele historische Objekte mit 
KALKOpor (Sackware oder Baustellenmischungen KALKOpor 
Additiv) erfolgreich und dauerhaft saniert.

�� Schlosshof 2004, 2015
�� Schloss Halbturn 2002, 2015
�� Esterhazy Privatstiftung Burg Forchtenstein (Nordfassade) 2003
�� Kirche St. Ulrich 1070 Wien, Innenputz 2003
�� Kirche Mailberg Innenputz 2007
�� Rathaus Eisenstadt (Fassade) 2014
�� uvm.

KALKOpor - der Putz der atmet
Wo Natur ist, da lässt es sich gesund leben!
KALKOpor-Feuchtmauerputz ist ein rein mineralischer Spezialputz für 
feuchtes und/oder salzhaltiges Mauerwerk. 

Durch die in den Putz eingebrachte KALKOpor Porenmatrix kann die 
Feuchtigkeit ungehindert durch den Verputz abgegeben werden.

Die verputzten Flächen platzen nicht ab und können nachgekalkt 
werden (Sockelpflege). Immer wieder kehrende aufwendige und teure 
Putzerneuerungen entfallen somit und das Putzsystem bleibt erhalten.
KALKOpor Produkte können auch zur Schimmelsanierung bzw. Prävention 
eingesetzt werden. KALKOpor-Feuchtmauerputz ist bei Ziegel-, Stein- und 
Mischmauerwerk, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich optimal 
einsetzbar.
Erhältlich als Hand- und Maschinenputz (Trockenmörtel).

Die KALKOpor Porentechnologie wird auch als Baustellenmischung in der 
Denkmalpflege (Nachstellung historischer Putzrezepturen) und/ oder als 
kostengünstige Putzvariante verwendet.
Dazu gibt es KALKOpor als Additiv (Zusatz) in der Dose. 
Pro Mischung aus Sand u. Kalk wird 1 Dose KALKOpor beigemengt.

Die Grundrezeptur (Mischanleitung) für Baustellenmischungen finden 
Sie im Technischen Merkblatt (KALKOpor Additiv). Es besteht auch die 
Möglichkeit, denkmalpflegerisch dem Objekt angepasste Putzrezepturen 
(Restaurator) zu verwenden. Diese werden durch die KALKOpor 
Porentechnologie in Funktion und Langlebigkeit verbessert.

Ehemalige Stallungen 
im Schloss Hof 

Marchfeldschloss 
werden jetzt als 

Restaurant genutzt.

Meierei Schloss Hof

Schloss Hof während der Sanierung

Schloss Hof nach der Sanierung

Schloss Hof Innenbereich

Verfugung mit KALKopor


